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= ! Gruntowa pompa ciepta PPC Ecopower serii C

PPC o

. jest przeznaczona jest do uktadu
bezposredniego centralnego ogrzewania
budynku, ogrzewania cieptej wody uzytkowej
oraz do ogrzewania bufora CO.

Pompa ciepta posiada kompaktowg konstrukcje z wbudowanymi
podzespotami instalacji dolnego oraz gornego zrodta:
elektroniczne pompy obiegu DZ, GZ oraz CWU, naczynia
wzbiorcze dolnego oraz gornego zrddta oraz niezbedne zawory
bezpieczenstwa.

Pompa Ecopower C zapewnia wysokg wydajnosc potwierdzong
niezaleznymi badaniami w Laboratorium Urzgdzen Chtodniczych
’ Centralnego Osrodka Chtodnictwa (COCH) w Krakowie.

Nasze gruntowe pompy ciepta sg od podstaw produkowane w
Polsce. Stawiamy na polskich dostawcow oraz producentow podzespotéw do naszych
urzgdzen. W naszych pompach ciepta stosujemy podzespoty czotowych producentow.
Rotacyjna sprezarka BLDC wraz z falownikiem czotowego producenta umozliwiajg regulacje
mocy urzadzenia, tak aby pompa zawsze dopasowata swojg moc do obecnhego
zapotrzebowania cieplnego.

Sterownik pompy ciepta polskiej produkcji umozliwia sterowanie pompg w wygodny sposoéb
poprzez duzy dotykowy panel. Sterownik moze by¢ dodatkowo wyposazony w modut
internetowy iINEXT umozliwiajgcy sterowanie oraz kontrolowanie pracy pompy poprzez
aplikacje mobilng bgdz strone internetowg z kazdego miejsca na ziemi. Sterownik R490
wspotpracuje z termostatami pokojowymi Nano ONE lub Nano ONE Radio, ktéorymi mozna
sterowac internetowo.

Pompy ciepta Ecopower nie wymagajg rejestracji w CRO - stosujemy nowoczesny czynnik
chtodniczy R32, ailos¢ czynnika stosowana w urzgdzeniu nie podlega rejestracji.




Model Ecopower C18i

Znamionowa moc cieplna* kw 18
Znamionowy pobdr mocy

elektrycznej* kW 4.2
Znamionowy wspotczynnik COP* | kw/kw 4,3
Zasilanie elektryczne Vv 380-420V / 50Hz
llo$¢ faz zasilajgcych - 3
Zalecany prad zabezpieczenia A 16
Pompy obiegowe glikol/CO/CWU - Tak, wbudowane
Zasobnik CWU - minimalna 2
powierzchnia wezownicy m 5
Zalecana pojemno$¢ zbiornika CWU | litry 500
Max. ciSnienie w gérnym Zrddle bar Zawor bezpieczeristwa 6bar
Max. ci$nienie w dolnym Zrédle bar Zawor bezpieczeristwa 6bar

Gwint zew. 1"
Gwint zew. 1"

Przytacze gornego zrodta
Przytacze dolnego Zrédta

Max. Temperatura CO/CWU °C 55/50
Czynnik w obiegu dolnego Zrodta - Roztwdér wodny glikolu o temp. zamarzania -15°C
Zakres temperatur dolnego zrédta °C od -6°Cdo 15°C
Min. Przeptyw dolnego Zrédta Litr/h 3000
Min. Przeptyw gérnego zrédta Litr/h 2500
Funkcja chtodzenia - Brak. Istnieje mozliwos¢ chtodzenia pasywnego.
Dogrzewacz elektryczny CO - Opcjonalnie
Czynnik chtodniczy - R32
Pojemnos¢ naczyr-1 przepon?owych litry brak wbudowanych
(wewnatrz jednostki)
Uktad zasilania sprezarki - falownik (zmienna moc grzewcza urzadzenia)
Sprezarka - rotacyjna BLDC
Masa pompy ciepta kg 160
Wymiary gabarytowe mm 1550x580x550
Zabezpleczenl.e pt"z?uqzemowel i Standard
kolejnosci faz
Sterownik pogodowy - Compit R490P
Sterowanie internetowe - Modut internetowy iNext za doptata
Wykonanie obudowy - Stal szlachetna H17
Kolor obudowy - Szary metalik malowany proszkowo
Klasa energetyczna 35°C - A+++
Klasa energetyczna 55°C - A++
Roczne zuzycie energii Qu (35°C / KWh 5700 / 7300
55°C)
Sezonowa efektywno$¢ energetyczna
ogrzewania pomieszczeA ng, (35°C/ | % 194% / 145%
55°C)
Poziom mocy akustycznej Lya dB 50/-
(wew./zew.)

Wszelkie prace wdrozeniowe opisane w instrukcji obstugi wolno
wykonywac wytacznie wykwalifikowanym specjalistom, ktérzy s
zobowigzani do przestrzegania przepisow lokalnych.

Szczegodlne Srodki ostroznosci podczas
montazu instalacji lub konserwacji

* Dane przy warunkach badawczych BO/W35, tj. 0°C na zasilaniu dolnego zrddta oraz 35°C na zasilaniu gérnego
Zrédta. Przy wyizszych temperaturach dolnego Zrédfa moc grzewcza oraz COP rosnie.




Akcesoria do pompy ciepta

Akcesoria wspotpracujgce ze sterownikiem pompy ciepta w protokole
komunikacyjnym:

ME
mlyu v /\ oK

Termostat Modut internetowy
- przewodowy Nano One iNext

- bezprzewodowy Nano One Radio
- przewodowy Nano One Color

Sterownik pompy ciepta R490 moze wspotpracowacé z dowolnym regulatorem pokojowym
posiadajgcym wyjscie zwierne NO (ON-OFF).
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