
 

 

 

PPC Ecopower  
Efektywność, która pracuje dla Ciebie. 
Cisza. Niezawodność. Polska technologia. 

Katalog 2026 | www.ppcpompy.eu V1.0 

Seria PPC Ecopower C to gruntowe pompy ciepła  
projektowane i produkowane w Polsce.  
Urządzenia stworzone z myślą o wysokiej sprawności, cichej  
pracy oraz pełnej kontroli nad systemem grzewczym. 
 

▪ wysoka efektywność COP / SCOP ≈ 5 potwierdzona badaniami w 
laboratorium COCH 
▪ technologia inwerterowa – modulowana moc 
▪ cicha i stabilna praca przez cały rok 
▪ współpraca z ogrzewaniem podłogowym i grzejnikowym 
▪ przygotowanie ciepłej wody użytkowej (CWU) 
▪ możliwość pracy bez bufora (obieg bezpośredni) 
▪ polski producent – realne wsparcie techniczne 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPC to polski producent gruntowych pomp ciepła z blisko 20-letnim 
doświadczeniem w projektowaniu i produkcji urządzeń grzewczych. Od 
początku działalności koncentrujemy się na stabilnych, efektywnych i 
trwałych rozwiązaniach opartych o energię zgromadzoną w gruncie. 
Nasze pompy ciepła są projektowane i produkowane w Polsce, z myślą o 
realnych warunkach eksploatacji oraz długiej, bezawaryjnej pracy. 

 

Gruntowa pompa ciepła PPC Ecopower C wykorzystuje stałą temperaturę 
gruntu jako dolne źródło energii. Ciepło pobierane z gruntu przekazywane 
jest do instalacji grzewczej budynku oraz do przygotowania ciepłej wody 
użytkowej. Dzięki stabilnym warunkom pracy źródła dolnego urządzenie 
osiąga wysoką sprawność przez cały sezon grzewczy, niezależnie od 
temperatury powietrza na zewnątrz, zapewniając przewidywalne zużycie 
energii i komfort cieplny przez cały rok.  

 

Seria Ecopower C została zaprojektowana jako niezawodne źródło ciepła 
na lata. To połączenie sprawdzonej technologii gruntowej, nowoczesnej 
automatyki oraz przemyślanej konstrukcji. Zastosowanie technologii 
inwerterowej umożliwia płynną modulację mocy i precyzyjne 
dopasowanie pracy pompy do aktualnego zapotrzebowania budynku, co 
przekłada się na wysoką efektywność sezonową, cichą i stabilną pracę 
oraz długą żywotność urządzenia. Brak jednostki zewnętrznej dodatkowo 
podnosi komfort użytkowania i eliminuje hałas na zewnątrz budynku. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Pompy ciepła PPC Ecopower C charakteryzują się dużą elastycznością 
instalacyjną. Urządzenia współpracują zarówno z ogrzewaniem podłogowym, 
jak i grzejnikowym, umożliwiają przygotowanie ciepłej wody użytkowej oraz 
mogą pracować w obiegu bezpośrednim, bez konieczności stosowania 
bufora. Dzięki temu sprawdzają się zarówno w nowych budynkach, jak i w 
obiektach modernizowanych. 
 
Produkcja pomp ciepła w Polsce pozwala na pełną kontrolę jakości oraz 
zapewnia realne wsparcie techniczne producenta. Seria PPC Ecopower C 
stanowi sprawdzone rozwiązanie dla domów jednorodzinnych, budynków 
energooszczędnych oraz obiektów usługowych, w których kluczowe znaczenie 
mają stabilność pracy, wysoka efektywność i niezawodność systemu 
grzewczego. 
 
Gruntowa pompa ciepła PPC Ecopower C wykorzystuje energię zgromadzoną 
w gruncie jako stabilne dolne źródło ciepła. Około 75% energii pochodzi z 
otoczenia, natomiast jedynie około 25% stanowi energia elektryczna 
niezbędna do napędu sprężarki. 
Efektem jest wydajne i ekologiczne ciepło użytkowe wykorzystywane do 
ogrzewania budynku oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. 
 



 

 

 

 

 

Model Ecopower
Moc grzewcza* kW

Znamionowy pobór mocy 
elektrycznej*

kW

Znamionowy współczynnik COP* kW/kW

Klasa energetyczna 35°C -
Klasa energetyczna 55°C -

Zasilanie elektryczne V
Max. Temperatura CO/CWU °C
Zasobnik CWU - minimalna 
powierzchnia wężownicy m2

Zalecana pojemność zbiornika 
CWU

litry

Zakres temperatur dolnego źródła °C

Funkcja chłodzenia -
Dogrzewacz elektryczny CO -

Czynnik chłodniczy -
Układ zasilania sprężarki -

Sprężarka -
Masa pompy ciepła kg

Wymiary gabarytowe mm
Sterownik pogodowy -

Sterowanie internetowe -
Szacunkowe roczne zużycie energii 

QHE (35°C / 55°C)
kWh

Sezonowa efektywność 
energetyczna ogrzewania 

pomieszczeń ηsh (35°C / 55°C)
%

Poziom mocy akustycznej LWA 

(wew./zew.)
dB

* Dane przy warunkach badawczych B0/W35, tj. 0°C na zasilaniu dolnego źródła oraz 35°C na zasilaniu górnego źródła.
** W zależności od wersji wyposażenia - jednofazowe urządzenia tylko na indywidualną konfigurację.

1f 220-240V lub 3f 380-420V / 50Hz** 380-420V / 50Hz

Opcjonalnie - moduł internetowy iNext za dopłatą
Compit R490P

5700 / 7300

194% / 145%

50 / -

1550x580x550

A++
A+++

160
rotacyjna BLDC

falownik (zmienna moc grzewcza urządzenia)
R32

Opcjonalnie
Opcjonalnie chłodzenie pasywne

od -6°C do 15°C

500

55/50

C18i
18

4,2

4,3

4,5

5100 / 6500

194% / 145%

50 / -

150

3,5

300 400

194% / 145%

50 / -

C16i
16

3,5

do 5,32

5600 / 7200

3

3663 / 4673

193% / 144%

54 / -

C14i
13,5

3

do 5,34

3122 / 4055

191% / 140%

59 / -

C12i
11,5

2,5

4.40 - 5.72

140

2363 / 3071

195% / 146%

54 / -

C10i
4,5 - 9,7

2,1

4.42 - 5.70

C8i
4,0 - 7,5

1,6

4.48 - 5.75

32,52

50 / -

1871 / 2440

197% / 147%

1,5

C6i
3,5 - 6,0

1,3

4.49 - 5.75


